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ワイヤ放電加工面の真鍮溶着除去剤 

ＨＹＰ－Ｒ６ 

ワイヤ放電加工において加工面に発生した真鍮溶着を短時間で除去します。 

 

【使い方】 

荷姿 ４kg・２０kg  

・作業するときは保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用してください。 

・長時間の浸漬はワークを痛めます。作業中は現場を離れず確認しながら作業してください。 

・安全データーシートをよく読んで十分理解してからお使いください。 

・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 

・保管する時は冷暗所に保管して下さい。保管状況により、製品の色が変色する場合もあります

が、性能には問題ございません。 

 

外観： 液体   色：無色又は淡黄色  PH：１以下  

主成分：リン酸 チオ尿素 塩酸 他 

【性状値・主成分】 

【用途】 

真鍮ワイヤ線でワイヤ放電加工を行った後、加工面に真鍮溶着痕が付着する場合があります。

その真鍮溶着痕を除去します。 

 

 

 

 

 

除去し 

真鍮溶着痕が付着したワークを HYP-R6（原液）に浸漬します。洗浄途中で泡が発生します。

長時間の浸漬はワークに影響が出る事がありますので、作業中はその場を離れず除去状況を

確認しながら作業してください。溶着痕は 2 分～10 分程度で除去されます。除去されたら、

HYP-R6 は酸性液体の為、中和剤（弊社 HYP-W50）で中和するか、HYP-R6 が完全に除去される

まで水洗してください。中和剤はアルカリの為、超硬に使用した場合コバルトが溶出しやすく

なるので、十分な水洗で除去してください。 

 

 

 

 

 

除去し 

｛左は使用例｝ 

ワークは超硬、浸漬時間は約 2分程度 

中和剤 HYP-W50(20倍希釈)に 30秒浸漬 

取り出し後に水洗して乾燥 

洗浄前 洗浄後 

【注意事項】 

【特長】 


